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2017-10-19

Teknisk beskrivning av elektrisk anlaggning

Foretag: E.ON Energidistribution AB

Adress: 20509 MALMO
Telefon: 040-25 50 00

Anlaggningen planlagd av: anlaggningsagaren

1. KRAFTLEVERANS TILL ANLAGGNINGEN

1 (2)

Del: Stavlo - Revsudden Konc.nr: 6990

Organisationsnummer: 556070-6060

Region/fordelningsstation belagen vid: - Lan: Kalmar
Ingar i E.ON:s maskade 130 kV-nat
Matande transformatorer: Antal: - st Omsattning: - kV
Markeffekt: - MVA Koppling: -

Nollpunktsutrustning:
Nollpunktsmotstand: ohm -A
Nollpunktsreaktor: ohm -A
Systemets jordslutningsstrém, max bidrag fran Stavlo: 12200 A vid 135 kV
Systemets jordslutningsstrom, max bidrag fran Linsankan: 9200 A vid 135 kV
Jordfelsskyddens kanslighet: - ohm

Jordfel frankopplas automatiskt efter:

Steg 1: <0,1s

Steg 2: <0,5s
2. HOGSPANNINGSLEDNINGAR

Ledningar bygda enligt: SEN 360101-06, klass A
Konstruktionsspanning 145kV
Nominell spanning 132kV

Fasledare Jordledare Overstroms/
Fran - Till Langd, [Ledning|Antal x |Ledning [Antal x |Stolp- |kortslutn.skydd
km|Typ Area Typ Area material |Utl.str, A Utl.tid, s

Stavlo - Revsudden 11,1|DUCL |2x3x593|OPGW [1x327 |vfz stél | Distansskyd |<0,5s

d
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3. NEDTRANSFORMATORER

Spéannin Overstréms/
Nr |Plats Effekt Primar |Sek. Koppling|kortslutningsskydd Uppstalining
MVA kV kV Utl.str, A Utl.tid, s
4. LAGSPANNINGSLEDNINGAR
Ledararea och typ:
5. ANLAGGNINGARNA BEROR []vamvag  [-] Omrade for sjotrafik
5.1 Hbégspanningsledningarna framdrages 6ver - och under - stycken jarnvag(ar).
Hogspanningsledningarna framdrages inom omrade for sjotrafik som sjokabel pa - stallen,
som luftledning pa - stallen med - meters segelfri hdjd dver normala hdgvattenytan,

samt med > 6000 meters avstand fran narmaste flygfalts mittpunkt eller referenspunkt.

6. FOREKOMMANDE KORSNINGSKONSTRUKTIONER, géllande svensk standard SS EN 50341-1 &
SS EN-50341-2-18

Hoégspanningsledningen korsar allman vag, andra hégspanningsledningar,
lagspanningsledningar och svagstromsledningar.

7. OVRIGA ANTECKNINGAR

Ledningen ar en dubbelledning som gar pa stalstolpar av sk julgranstyp i hela langden fran Stavlo till
Revsudden.




